


Was ist neu

AUF EINEN BLICK:
+ Neuartiges, intuitives Bedienkonzept

+ Gleiche Benutzeroberflache fur Web- und Desktop-Version
(Desktop-Version wird folgen)

QuickSearch fur noch schnellere Auswahl uber den Betriebspunkt
Pumpenvergleich

Flexibles Benutzerrechtesystem

Verbesserte Projektverwaltung

+ + + +

Mehr als Pumpen



Ubersicht
Von der Pumpenauswahl zum Projekt

Mehr als Pumpen @ Bi'ar



Von der Pumpenauswahl zum Projekt
1. Pumpenauswahl

1. Pumpenauswahl

» Hydraulische
Auswahl

»  Pumpen-
Direktauswahl

» Schnellsuche
*  Produktsuche

* Pumpenaustausch

Biral Tools - Planung leicht gemacht

Biral Tools sind so intelligent wie unsere
Pumpen und unterstiitzen Sie bei der
Auswahl und Planung.

Pumpenaustausch (www.biral.ch)

—C') Adrian Hunziker Einstellungen @ Sprache

Projekt 6ffnen

Pumpenaustausch

Hydraulische Auswahl Produktsuche

Pumpen-Direktauswahl

T T O,
Produkte filtern

Bitte auswihlen -

Pumpen-Baureihen
Keine Eintrage gefunden.

Schnellsuche




Von der Pumpenauswahl zum Projekt

2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

2. Kennlinien-

umrechnung und
Konfiguration

Pumpen - Hydraulische Auswahl —G) Anmelden

‘ Produktbez. Bauart n 1/min Qmrn Hm

niot % | Energiekosten SFria ‘ Art-Nr.

@) Einstellungen

@ Sprach

‘ Gesamtpreis SFr

Empfehlung
VariA-E 65-34 340 2 7,5 RED

2210410250

1 Eintrge gefunden

< Information Pumpenkenniinien o
> Di - D - Kenniinie Betriebspunkt ¥ Textausrichtung = Optimieren =
i!i Drehzahl anpassen =]
Produktbeschreibung Him | Farderhone Ap [ WPa o I~
] Fo32 =2
@ ‘Werkstoffe A

[} Aomessunen
Zusatzinformationen

@ Datenblatter

T
H

NPSH Werte

T T T T e
0 s 1 18 30 25 30 35 4 45 S0 &5 80 €5 70 75 8 8 090 95 100 105 110 Q/min

&rf.1,06 vorh. 1,

Aktuelle Konfiguration >

Auslegungsbetriebs... [/ (0 om0 s

' Mehr Optienen anzeigen

Hydraulische Auswahl
Kennfeld pp prop. -l®
Produkivariante

[Frequenzumtomer aut d=] @

O zurick © weiter € Avbruch

@ Fertigstelien




Von der Pumpenauswahl zum Pr

3. Zubehorauswahl

SB

o

Filter P
=l Heizungsumwalzpumpen T
= Zubehor Heizungspumpen L @Feo
Setzum Langenausgleich (R - DN)
- Set zum Langenausgleich (R)
Verschraubungen

Verfugbares Zubehor

=

[ Pos_ Nr_ | Anz| Bezeichnung Atikelnummer | EP Biral Interface Modul BIM B3
¥ O BIM B3 Steuermod 672420150 P Steuer-Modul - Module de commande — Modulo di comando
Control module — Regelmodule

3. Zubehor Auswahl A
i}

[0 ]Pes. N [Anzani | [ EP
M [C) BIM Biral Interfacemodule
[ [ zuvenar. sm 83 stevermogu ] 1672420150 Prsa. Anfr

O zuruck @ Fertigstelien € Abrucn




Von der Pumpenauswahl zum Projekt

4. \Warenkorb

S8 Neue Auswah!

=
—C’) Adrian Hunziker '@G}) Einstellungen

Alduelles Projekt
@ Projekidaten andern & Preiskalkulation
B ¥ o ‘ ‘ m e

4-Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.4;

B
Kreiselpumpe: ModulA 32-8 170 RE
[--%§ Installationsart: ModulA 32-8 PN

@
()
|- @ Flanschanschlisse: G 2" )
@

(4@ Werkstoffkombination: ModulA-F|
<& Motor: Modulé 32-8 180
4§y Zubehor
43, BIM Biral Interfacemodule
i Zubehsr: BIM B3 Steuermodt

Aufgaben
- -
e S

Hydraulischer
Puswahl ersetzen

e

Premium hochefliziente Heizungsumwalzpumpe
I Kreiselpumpe: ModulA 82-8 170 RED

£ Werkstoffkombination: ModulA-RED/GREEN

(3« BIM Biral Interfacemodule:

~4 Zubenor: BIM B3 Steuermodul

2204590350

1672420150

Einbauort Anz EP [SF1]

Prsa. Anfr.

Element mit

Produkidireidauswahl
-




Von der Pumpenauswahl zum Projekt

5. Projektverwaltung

Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.426 —@ ‘Adrian Hunziker Einstellungen @ Sprache
Aktuelies Projekt

@ Projektdaten andern & Preiskalkulation @ Dokumentenvarschau 58 Neue Auswahi

Emtalngsn Typ [parage .
Projektname |Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.426
Besteller Projektnummer |-
Ausgabedatum |Wednesday, 21.11.2018
E Lieferant

Letzte Anderung |Wednesday, 21.11.2018

‘3 Berechtigungen Wahrung [EUR
Preisstand vom

fiir die Preisbesti Thursday, 29.11.3018

5. Projektverwaltung




1. Pumpenauswanhl

Mehr als Pumpen @ Bi'al®



1. Pumpenauswahl

—C') Adrian Hunziker Einstellungen @ Sprache

1. Pumpenauswahl

» Hydraulische

Auswahl
y Pl.‘]mpen- Pumpenaustausch (www.biral.ch) Projekt 6ffnen

Direktauswahl =
O SChne”SUChe Biral Tools - Planung leicht gemacht

iral Tools sind so intelligent wie unsere
O PI’Od u ktSUChe Eun:pen Iw\d \‘j\léri(:ﬂ!e‘gn Stie bei der
Auswahl und Planung.

. Pumpenaustausch " N Pumpenaustausch

a0 ETEN Y. C,
Produkte filtern

Bitte auswihlen -

Pumpen-Baureihen
Keine Eintrage gefunden.

Hydraulische Auswahl Produktsuche Pumpen-Direktauswahl Schnellsuche

-,

XN soFTwARE




1. Pumpenauswahl

Die im Datenbankprogramm hinterlegten benutzerspezifischen Produktdaten werden wahrend
des Auswahlprozesses sinnvoll mit vordefinierten Auswahlparametern und
Kalkulationsmethoden verknupft, so dass dem Anwender entsprechend seiner Vorgaben
geeignete Pumpen aufgelistet werden.

1. Pumpenauswahl

Bei der Auswahl der richtigen Pumpe stehen dem Nutzer
verschiedene Vorgehensweisen zur Verfugung.

1. Hydraulische Auswahl Uber Betriebspunkt
2. Pumpen-Direktauswahl Uber Baureihenbezeichnung

3. m Schnellsuche: schnelle, qualifizierte hydraulische Auswahl direkt vom Startfenster
basierend auf der Vorgabe von Q und H

4. Produktsuche uber Bezeichnung oder Artikelnummer
5. Pumpenaustausch zum Ersetzen einer Bestandspumpe
6. m Pumpenaustausch mit Hyperlink auf Biral Internet Seite



1. Pumpenauswahl

Hydraulische Auswahl

Die hydraulische Auswahl ermdglicht die Auslegung und Konfiguration von Pumpen nach
vorgegebenen Betriebsbedingungen wie Einsatzgebiet, Fordermedium, Fordermenge und

1. Pumpenauswahl
Forderhohe. PumpSelector 5 unterstutzt ebenfalls die Auswahl mehrerer Betriebspunkte,

» Hydraulische

Auswahl auch fur verschiedene Fluide. Die Auslegung kann als Einzelpumpe sowie als Parallel- oder
Reihenschaltung mehrerer Pumpen gleichen Typs erfolgen.

Hydraulische Auswahl: Einsatzgebiet und Medium —9 Adrian Hunziker Einstellungen
Einsatzgebiete Baureihe Betriebsdatenvorgabe
I Heizung Liiftung @ Kennfeldibersicht Antrieb|50 Hz &* (L
d X Bilder ausblenden Polzahl Belichig |~ . s
i Hocheffiziente Premium Umwaélzpumpen Ungiiltioe ausblendsn Auslegungsbetriebspkt. | A1 "' + m
- - Inline-Pumpen []Ungitg [ Keine Vorgabewerte verwenden
- " Norm-Pumpen [ Berechnete Zeilen anzeigen
- Kiima Kalte [] Alle Medien anzeigen
- Brauchwasser D| Baureihe . .
- Wasserversorgung ; ModulA-D_RED W Mehr Optionen anzeigen
- Abwasserentsorgung WIA-RED— Schaltungsart
Wm— Anlagenart™ |Einze|pumpe "‘
Betriebsdaten
Bezeichnung des Betriebspunktes |A1
[ [l Férderstrom ™ m’h |+
Férderhohe ™ m M
Mediendaten
Medium™ |Wasser -
Temperatur™ |55 °C hd
Dichte ™ |285.8 kg/m®| +
[ || Viskositat™ [0,5068 mm ~

LCC-Einstellungen



1. Pumpenauswahl

Hydraulische Auswahl

Verkurzte Ansicht fur einfache Auswahlvorgange 5) ndgrian Hunziker | (@) Einstetungen | €§) Sprache
und erweiterte Ansicht flr zusatzliche Parameter. (8 .
b @

1. Pumpenauswahl

» Hydraulische
Auswahl . Auslegungsbetriebspkt. | A1 - <+ o
Keine Vorgabewerte verwenden

E] Berechnete Zeilen anzeigen

[_] Alle Medien anzeigen

W Mehr Optionen anzeigen
Schaltungsart

Anlagenart™ |Einzelpumpe ‘v]
Betriebsdaten

Bezeichnung des Betriebspunktes |A1
Férderstrom ™ m*h
Forderhdhe ™ m

Mediendaten

Medium™ |Wasser

Temperatur™ |55 ‘«C |-

Dichte ™ (985,8 kg/m?| ¥

Viskositat™ [0,5068 mm?/s|
LCC-Einstellungen

Einstellungen Betriebskosten |Umwalzpumpen - Blauer Engel "]

“Phichtfeld
Eingabewert fehlt
Férderstrom (A1)




1. Pumpenauswahl

Hydraulische Auswahl

Auswahl mehrerer Betriebspunkte, auch fur

. Pumpenauswahl unterschiedliche Mediendaten.

» Hydraulische
Auswahl

Betriebsdatenvorgabe

5 @

Auslegungsbetriebspkt. | A1 |'| + M

[] Keine Vorgabewerte verwenden
[] Berechnete Zeilen anzeigen
[:] Alle Medien anzeigen

W' Mehr Optionen anzeigen

Schaltungsart
Anlagenart ™ ‘Einzelpumpe "]
Betriebsdaten
Bezeichnung des Betriebspunktes |A1 A2 A3
Férderstrom ™ |5 4 mé/h |~
Forderhohe ™ |4 6 3 m M
Mediendaten
Medium* |Wasser/G| v |Wasser/G| v |Wasser/G| ~
Temperatur™ |55 55 55 °Cc |-
Dichte * {1019 1019 1018 kg/m?|
Viskositat ™ |2,619 2,618 2,619 mm?/s| *
LCC-Einstellungen
Einstellungen Betrichskosten |Umwaélzpumpen - Blauer Engel "]

“Pflichtfeld]




1. Pumpenauswahl

Hydraulische Auswahl

- Grafische Darstellung der Eingabefelder und e
deren Bedeutung. ~
1. Pumpenauswahl [P SRy————
[ Berechnete Zeilen anzeigen
. Hydraulische - Datenbankgesteuerte Vorgabewerte Do et
H ~ H H A\ Weniger Optionen anzeigen
Auswahl in Abhangigkeit von der Anwendung. i a
Anlagenart* |Emzelpumpe "l
+Reservepumpe™~ [[]
Betriebsdaten
Eeze\cnnung des Bemebspunkles A1
Forderstrom* m*h |+
Massenstrom * kg/h |+
Forderhohe™ m -
Fdrderdruck* kPa |~
Statische Hohe m -
NPSH - Wert der Anlage m -
Drehzahlbegrenzung deaktivieren  [] A
Vordrucknohe [0 [m ]7]"
Vordruck (pin) [0 [Pa |~]
an den En'.Sprechen: Herstel \ENC\'QEDEV‘ "
‘Mediendaten
Medium* [Wasser [+
Temperatur* [20 [.c I~]
Dichte* [005.3 [kgrme]~|
Dichteverhaltnis* |0,9983
Viskositat* 1,005 mm?s| >
Dynamscne Viskositat™ 1,002 mPa:|¥
Dampfdruck |2,23 kPa |+
pH-Wert TN
: 0 [ ]
‘Suchbereich
AH + % -
AH - % b
AQ+ % -
AQ - % -
Erweiterte Auswahl
Q/Qopt- [90 floo 1+ .
e “Phichtfel




1. Pumpenauswahl

Pumpen-Direktauswanhl

- Das Programm bietet standardmaRig die Moglichkeit
. Pumpenauswah der direkten Pumpenauswahl Gber die = D
Baureihenbezeichnung und des Pumpentyps. o T Aanes uosiue =
Voraussetzung hierbei ist eine entsprechende §B oe 5 momsrome .
- Pumpen- Produktkenntnis des Anwenders. Nach der — Lo ———
Direktauswahl Pumpenauswahl steht dem Anwender dieselbe S rumeen g L oo s - Daganmerdboge < eviie <t
Funktionalitat wie im Rahmen der hydraulischen Bl ofl e i
Auswahl zur Verfligung. g:: 21 coneo \
- Nachtraglich lasst sich uber diesen Weg ein [ s J o |
Betriebspunkt definieren, sodass die Konfiguration fur By oo
die konkreten Betriebsbedingungen durchgefuhrt T e
werden kann. . e o]
W e
B Frrc
g~
3 =
B oo




1. Pumpenauswahl

Schnellsuche

1. Pumpenauswahl Auf der Startseite des Biral PumpSelector 5 bietet __ A

sich die Moglichkeit zur schnellen und einfachen | z{7els |l 4i=0ilil= 1p]

Auslegung von Pumpen durch die Eingabe des
gewunschten Betriebspunktes. Nach Eingabe des €zung -tring

Volumenstroms Q und der Forderhohe H, sowie Pumpen-Baureihen

» Schnellsuche iei

der Netzfrequenz V\{erden dlg in Erage ) ¥l Alle auswahlen

kommenden Baureihen bereits eingeschrankt und

relevante Stichworter zur weiteren Filterung BIRAL ModulA-D..RED (4)

angeboten. Die in Frage kommenden BIRAL ModulA..RED (8)

Pumpendatensatze werden ohne Zwischenschritt BIRAL NB (12)

sls_ 3u026:g$|l.)nr[[s m;;c ?jerselllbe: Flj:ktlonﬁ:ltat wie BIRAL NT (7) 9
ei der detaillierten hydraulischen Auswa BIRAL VariAE-RED - B/C (

angezeigt.
Schnellsuche




1. Pumpenauswahl

Produktsuche uber Bezeichnung oder Artikelnummer

Ist dem Anwender der Produktname oder die % Biral

Artikelnummer bekannt, kann diese Suchvariante Sucne (
ebenfalls genutzt werden. Das Programm listet = ol ——

auch bei dieser Methode die Suchergebnisse P N

1. Pumpenauswahl

[Primax
tabellarisch auf. Nach der Pumpenauswahl steht : iz geien
‘ Produktname Artikelnummer
d A d d 1 I b F kt | t A t ol = PrimAX 153 130 RED 2205280150 ||_ Frimpenkennimen| I
em nwendaer aieseibe un Ionalitat wie Im I PrimAX 15-4 130 RED 2205290150 = Diagrammiayout + Diagr
R h d h d I 1 h A h I b= PrimAX 15-6 130 RED 2205300150 Produktbeschrei. -
anmen er y raulischen uswa Zur = PrimAX 15-8 130 RED 2205310150 @ Him Trorations
w b= PrimAX 25-3 130 RED 2205320150 Werkstoffe 2
*  Produktsuche Ve rfug ung - b= PrimAX 25-4 130 RED 2205330150 263
= PrimAX 25-6 130 RED 2205340150 E_“I Abmessungen ]
oo || 7
= PrimAX 25-3 180 RED 2205360150 cad
= PrimAX 25-4 180 RED 2206270150 @ FErATEET "4
b= PrimAX 25-6 180 RED 2205380150 || 64
= PrimAX 25-8 180 RED 2205290150 ]
b= PrimAX 32-3 170 RED 2205400150 ]
b= PrimAX 32-4 170 RED 2205410150 56
b= PrimAX 32-6 170 RED 2205420150 2]
= PrimAX 32-8 170 RED 2205430150 N 1
= PrimAX 32-3 180 RED 2205440150 45
= PrimAX 32-4 180 RED 2205450150 445
b= PrimAX 32-6 180 RED 2205460150 i
= PrimAX 32-8 180 RED 2205470150 <]
|| 36 {
32 _:
28
24
1,6




1. Pumpenauswahl

Pumpenaustausch «Nasslaufer-Umwalzpumpen»

1. Pumpenauswahl aktuellen Modell.

» Pumpenaustausch

Der Pumpenaustausch ermoglicht die Zuordnung von Alt-Pumpen zum entsprechenden

- Der Anwender erhalt einen oder mehrere Vorschlage zu neuen Pumpen, die direkt gewahlt
und konfiguriert werden konnen.

- Uber die Lebenszykluskostenberechnung kénnen die Energieeinsparungen durch den
Pumpentausch sowie die Amortisationszeit ermittelt werden. Dabei konnen verschiedene
Lastprofile Berucksichtigung finden.

. B e
Bestandspumpe: Betriebsdaten —@ Anmelden (@@’,\ Einstellungen
Frequenz
50 Hz hd
Suchen Suchergebnis Betriebspunkidaten
Hersteller Baureihe Kategarie Name
Hersteller H BIRAL ‘H p— | g ‘AX P Betriebspunkteingabe
istorical B
BIRAL Historical AX 12-1 Foragrstrom
Suchen nach BIRAL Historical AX 122 Forderhahe
[ax 12 1o [erac Historical AX 123 3
[{BIRAL Historical AX 12-4
BIRAL Historical AX 20-0.8 120 BLUE I
BIRAL Historical AX 20-4 120 BLUE
mrla.cu Wistnrical AXW 12 | |Lec-Einstellungen
«
9 Eintrage gefunden Umwalzpumpen - Blauer
\s Pumpenkenniinien PN LA W Mehr Optionen anzeigen
Di - Di Kennlinie ~ Betriebspunkt » Textausrichtung + Hydraulische Auswahl
H/m J Forderhohe Ap [ 1Pa P PoP -]
44 Kennlinie max.
0,042
42
0,04
4
0,038
.



1. Pumpenauswahl

Pumpenaustausch uber Biral WEB

o] el
[ < & e o T ———— T EL T o s

%) Anmelden - Biral Wiki

53| ). Biral v B Sites v B Ve £ pem ei.. v (€) SCOPIA Desktoy change Webapp (&) Citrix Access Gateway £ Biral AG - EURO 2016 Tipp... [ Biral - PIMS Evaluation Tr. Spaix5Web [T VSX Ticketing System Mai

Pumpenauswahl

Mehr als Pumpen

Home Produkte Service & Support  Planungstools Campus  UberBiral  Kontakt B sprache v

biral.ch > Pumpenaustausch

Biral MX 13-1

Ersatzpumpen fiir: Biral MX 13-1

Pumpenaustausch
Premium hocheffizient Hocheffizient Alte Pumpe

Typ PrimAX 25-6 180 RED AX 25-6 180 RED Biral MX 13-1
Artikelnummer 2205380150 2206410150 =
Nennweite [G/DN] G1%" G 1%" 11/72"
Nenndruck [PN] PN 10 PN 10 10
Einbaulange [mm] 180 mm 180 mm 180
Motor 1x230 vV 1x230V 1x230V
Zwischenstuck = = =
Bemerkung - - -

Weitere Informationen Weitere Informationen




1. Pumpenauswahl

Pumpenvergleich

Im PumpSelector 5 besteht die Moglichkeit, die Konfigurationsdaten verschiedener
. Pumpenauswahl Auswahlprozesse eines Projektes direkt miteinander zu vergleichen. Dazu werden die
ausgewahlten Pumpen tabellarisch aufgelistet, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf
einen Blick erkannt werden. Letztere werden auf Wunsch visuell hervorgehoben.

) Anmelden

[ mnen | 7 508 | esepumpe: e 64-100-51 1 asopumpe 1P 365




2. Kennlinienumrechnung
und Konfiguration

Mehr als Pumpen @ Bi'al®



2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

2. Kennlinien-
umrechnung und
Konfiguration

‘ Produktbez.

n 1/min

—G) Anmelden

niot %

| Energiekosten SFria ‘Arl Nr.

(.’q@) Einstellungen

‘ Gesamtpreis SFr

Empfehlung

2210410250

1 Eintrége g

jefunden

< Information

=

Pumpenkenniinien

Kenniinie =

Belriebspunkt

Textausrichiung =

Optimieren

Proguktbes
@ Werkstoffe

ehreibung

[} Aomessunen

Zusatzinformationen

Betriebskosten

@ Datenblatter

Him | Forderhote

i!i Drehzahl anpassen

o

Aktuelle Konfiguration >

Auslegungsbetriebs... [/ (0 om0 s

' Mehr Optienen anzeigen

Hydraulische Auswahl
Kennfeld pp prop. -l®
Produkivariante

[Frequenzumtomer aut d=] @

NPSH Werte

T T T T T
ss 60 e 70 7§ 30 8 9 95 100

A RRARERERRIRES
105 110 Qrmem

&rf.1,06 vorh. 1,

O zurick

© weiter

@ Fertigstelien

€ Avbruch




2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

Kennlinien

- Flexible Darstellung und Auswertung von Pumpenkennlinien

- Kennlinienumrechnungsverfahren wie Laufrad abdrehen und
Drehzahl anpassen stehen zur Verfugung.

2. Kennlinien-

umrechnung und
Konfiguration

mmmmmmmmmm

nnnnnnnnnnn

Cptimieren E
i!i Laufrad abdrehen A
5 B ©
Referenzdurchmesser 311.8 mm

Zielwert mm

il Drehzahl anpassen

ili Drehzahlkennfeld

Optimieren
il Laufrad abdrehen

i!i Drehzahl anpassen |
—

B 6

(@ Selekiierte Kennlinie

|:::| Kennfeld

Bezugsdrehzahl 1000 1/min
Zielwert 1450 1/min

ili Drehzahlkennfeld




2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

Kennlinien - Drehzahlumrechnung

- Simulation von verschiedenen Frequenzen.
- Wirkungsgradkorrektur bei Umrechnung nach Affinitatsgesetzen.
- Berucksichtigung des FU Wirkungsgrads fur die Leistungs- und Betriebskostenberechnung.

Pumpen - Hydraulische Auswahl Adrian Hunzik nstellungen @ Sprache

Pumpen
aml| | | | Prouktoez | Bavart | n tmin | @mem |Hm | Pk | ntot % | SFia | AL | Gesamtpreis SFr
- Empfehiung a
A4 NT 125-315/01 30 KW/4 norzontal 1450 200 30 21,55 758 17.574,.36 Prs.a. Anr. B
| 7 & NT100-16001 22 kw2 horzontal 2900 200 30 21,71 7482 21.367 88 Prsa. Anfr.
« # NT 100-200/01 30 kw2 hortzontal 2900 200 30 22,81 7159 22.16895 Prsa. Anfr.
&7 4 NT 125400002 30 kwiia horizontal 1450 2081 32,09 26,24 70,13 22.125,19 Prsa. Anfr. i
e F—— Pvey - - - i R, -~
14 Einirage gefunden
2 Kenn“men- < Information Pumpenkennlinien o | | Atuelle Konfiguration >
- D - b i ~  Keminie v Betriebspunki v Textausrichiung + Optimieren > | | Austegungsbetriebs... B
= s
umrechnung und i Loutr sharcron B
3 . #\ Weniger Optionen anzeigen
Konfl Uratlon Produktbeschreibung Him ] Forderhohe i!i Drenzanl anpassen
g 32 Y ey AL Tk i AAEAY 11§ Drehzahlkennfeld N (il 22 Al
|j.—.| Abmessungen - 11 ~B ol = o Kennfeid 1450
= = ) 20% a i v Kennlinie CERE] @
Zusatzinformationen ] i, T "
244
T
b 1 70 % -1
S : O Heraer Sre—
20 b RERSS 50Hz Oberbegriff 3~ Drehstrommotor
@ Datenblitter bl 4 0 IE3
15 Frequenz, Polzahl 50 Hz - 4-polig
1 T
123 I 1 Motor HMG3 200L-4 30 kW) 7] @
E 125
1 Schutzart P55
H 8] 20 70 H Austu n. Richtlinie GG/IES
1 % 10 4 100V
“q o L1 Autsielungsant
0 o [ =| [Name Drehzahibegrenzt bis 14[~] @
NPSH I m 3 NPSH Werte Abr e
& ‘soHz messungen des o
& Rohranschlisse
s o | B
I ¢ L 7 | o o o TN e
Eingang
2958




2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

Kennlinien

Aktuelle Hydraulic Institute (HI) Standards zur Viskositatsumrechnung.

N 3

2. Kennlinien-

umrechnung und
Konfiguration




2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

Parallelschaltung von Pumpen

Parallel und Reihenschaltung gleicher Pumpen

Pumpen - Hydraulische Auswahl Anmelden

| Produktbez Bauart n 1/min Qmm Hm
Empfehlung

ntot % SFrfa | AL-NI

ModulA 25-8 180 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpum
s ModulA 25-6 180 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpumpe 3492 8,07 4,257 0,1706 54,79 89,64 2204530350 Prs.a. Anfr.
s ModulA 32F-6 220 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpumpe 3514 8,729 4881 0,2099 56,37 109,35 2204680350 Prs.a. Anfr.
s ModulA 32-6 180 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpumpe 3494 8,69 4837 0,2068 5641 111,52 2204630350 Prs.a. Anfr. i
e = e R en e e A praney e - e
6 Eintrage gefunden

< Information Gesamtkennfeld o | | Aktuelle Kenfiguration B
= Di - - Auslegungsbetriebs -
e A Weniger Optionen anzeigen
| Pumpenkenniinien Him 3 Forderhohe
as Hydraulische Auswahl
Produktbeschreibung & Kennfeld pp prop. @
75
7 Kennlinie max.
e s
Ij-_u' J— N Hersteller BIRAL
Oberbegrift 1~ Wechselstrommator
2. Kennlinien Zusatzinformationen £y a -
e e Frequenz, Polzahl 50 Hz - 4-polig
h d Betriebskosten Motor ModulA 25-8 180 (0,12 kW)
umrechnung un - —— - o as
. : @ Datenblitter E Zindschutzart -
onfiguration 4 tioddn 354 180RED i
- i6m Elekiroanschiuss 230V
Aufstellungsart
Name ModulA 26-8 PN 10 X 180
Leisturgsaufnahme P1 Werkstoffkombination
e Modul
[l | |Pumpengehause Graugult
Laufrad PES
Spaltrohr PPS
Dichtung EFDM
Gleitlager Keramik
Welle Keramik
Rohranschlisse
Anschiuss G112
Eingang
Nenndruckstufe PN 10
Nennweite PN 10
——
Ausgang
Nennweite G112
T T T T T T T T e e T LN A L R L L A AR ARAAN SRAAN RS LAARS AARR RARR Wopt
o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 B 65 T T5 8 95 10 105 11 15 12 425 13 135 14 145 15 155 16 165 Q/mh

P P



2. Kennlinienumrechnung und Konfiguration

Produktkonfiguration

Aktuelle Konfiguration

- Konfigurationsanderungen wirken sich sofort auf Auslegungsbetribs... | -
Pumpenkennllnlen aUS %" Mehr Optionen anzeigen
- Auswahl zwischen verschiedenen Diagrammdesigns. “Wm"]m“mm -
Kennfeld pp prop. @
- Zuordnung zu Datenblattvorgaben. Alistellungsan
Name [Modula 22-8 PN 10 x 18]x| @
I Pumpenkennlinien :
Diagrammilayout Diagrammeinstellungen - Kennlinie - Befriebspunkt - Textausrichtung ~

—— ALLE PRODUKTE ——

Alle Hydrauliken anzeigen

Gewahite Kennlinie von jeder Hydraulik
Varschau Einzelkennlinien

—— MARKIERTES PRODUKT ——

2. Kennlinien-
umrechnung und
Konfiguration

AR

Selektierte Hydraulik anzeigen

Kennfeld anzeigen

J Yl

Selektierte Kennlinie (automatisch skaliert)

[

-3




3. Zubehorauswahl

Mehr als Pumpen @ Bi'al®



3. Zubehorauswahl

Auswahl entsprechend ausgewahlter Pumpen

e - (/ f) Emnselungen

Fitter P i i i
= Heizungsumuaizpumpen i
=~ Zubehor Heizungspumpen L@r
oto
Set zum Langenausgleich (R - DN)
- Set zum Langenausgleich (R)
Verschraubungen
Verfugbares Zubehor
é .
[ Pos_ Nr_ | Anz| Bezeichnung Atikelnummer | EP Biral Interface Modul BIM B3
¥ O BIM B3 Steuermod 672420150 P Steuer-Modul - Module de commande — Modulo di comando
Control module — Regelmodule
w :
3. Zubehérauswahl Ausgevanies ubeter
o
[0 ]Pes. N [Anzani | [ EP
- [T BIM Biral Interfacemadule
[ [ zuvenar. sm 83 stevermogu ] 1672420150 Prsa. Anfr

O zuruck @ Fertigstelien € Abrucn



4. Warenkorb

Mehr als Pumpen @ Bi'al®



4. \Warenkorb

S8 Neue Auswah!

=
—C’) Adrian Hunziker '@G}) Einstellungen

Alduelles Projekt
@ Projekidaten andern & Preiskalkulation
B ¥ o ‘ ‘ m e

4-Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.4;

B
Kreiselpumpe: ModulA 32-8 170 RE
[--%§ Installationsart: ModulA 32-8 PN

@
()
|- @ Flanschanschlisse: G 2" )
@

(4@ Werkstoffkombination: ModulA-F|
<& Motor: Modulé 32-8 180
4§y Zubehor
43, BIM Biral Interfacemodule
i Zubehsr: BIM B3 Steuermodt

Aufgaben
- -
e S

Hydraulischer
Puswahl ersetzen

e

Premium hochefliziente Heizungsumwalzpumpe
I Kreiselpumpe: ModulA 82-8 170 RED

£ Werkstoffkombination: ModulA-RED/GREEN

(3« BIM Biral Interfacemodule:

~4 Zubenor: BIM B3 Steuermodul

2204590350

1672420150

Einbauort Anz EP [SF1]

Prsa. Anfr.

Element mit

Produkidireidauswahl
-




5. Projektverwaltung

Mehr als Pumpen @ Bi'al®



5. Projektverwaltung

5. Projektverwaltung

Axtuelies Projekt
@ Projektdaten andern

& Preiskalkulation

@ Dokumentenvorschau

58 Neue Auswahi

—@ Adrian Hunziker ¢ G}) Einstellungen

@ Sprache

Einstellungen Typ |Anfrage
Projektname |Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.426
Besteller Projektnummer |-
Ausgabedatum [Wednesday, 21.11.2018
E Lieferant Letzte Anderung [Wednesday, 21.11.2018
& eerechiigungen Wahrung [EUR

Preisstand vom
fiir die

Thursday, 29.11.3018




Viel Spass mit dem neuen

PumpSelector 5

Mehr als Pumpen @ Bi'ar
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