Pressetexte FPS   Twin – Varianten mit 2200 / 1000 / 500 Zeichen

Doppelpumpenanlage FPS Twin von Biral

Zwei auf einen Streich

Biral FPS Schachtsysteme stehen für einfachste und schnellste Installation, für höchste Qualität und für ebensolche Flexibilität. Neu können die FPS Schächte als Doppelpumpenanlagen betrieben werden – für noch mehr Flexibilität und eine höhere Betriebssicherheit.

Die komplett vorfabrizierten Pumpenschächte aus Polyethylen (PE) mit einem Volumen von bis zu 6500 Litern verfügen über genügend Platz für eine Doppelpumpenanlage mit einem automatischen Kupplungssystem in Bauform 11. Dadurch kann die Betriebssicherheit einer Anlage erhöht werden, und es ist möglich, die Pumpen in Zusammenarbeit mit einer Biral Steuerung redundant zu betreiben. 

Geeignet sind die FPS Twin von Biral

· für die Abwasserentsorgung jeglicher Art, sei es im häuslichen oder im kommunalen Bereich;
· als Sammelschacht für die Liegenschaftsentwässerung gemäss SN 592000 ausserhalb oder (nur bei fäkalienfreiem Abwasser) innerhalb von Gebäuden;
· als Schlammsammler für das Abscheiden von Schwimm- und Sinkstoffen sowie zur Geruchsvermeidung.

Die Schächte sind 100% wasserdicht, korrosionsbeständig, abriebfest und können unter Hochdruck gespült werden. Sie sind für Temperaturen bis 90 Grad Celcius ausgelegt und resistent gegen Kalkablagerungen. Dank eines dickwandigen Wickelrohrs, das einer statischen Belastung von bis zu 5 mWs standhält, und der Verlegung ohne Umhüllungsbeton kann der FPS Twin problemlos im Grundwasser eingesetzt werden. Begeh- bzw. befahrbar sind die Schächte bis zur Belastungsklasse D400. Ihr geringes Gewicht ist nicht nur optimal für den Transport, sondern erleichtert auch das Handling und die Installation auf der Baustelle. 

Die in einer Höhe von 1.75m bis 6m erhältlichen Schächte (weitere Größen sind auf Anfrage hin erhältlich) werden im Werk Münsingen gefertigt, damit im Einsatz die besten und effizientesten Resultate erzielt werden können. Vor allem aber kann Biral dadurch eine Baustellenanlieferung innert zehn Werktagen ab Bestellung garantieren. Dank dieser kurzen Fristen und der vorinstallierten Komponenten zur Nassaufstellung der beiden Pumpen profitieren Biral Kundinnen und Kunden von Zeitersparnissen und somit von tieferen Kosten.

(2200 Zeichen)
